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  ELMARC :DW02.100مدل هاي الكترونيكي 

  

 

DW02.100 

 

 
    انتخاب برنامه  شروع

2
  روشن/      خاموش          تأخير   ظرفيت1

  شستشوي سريع      ريست
  

   ساده و غير قابل انتقالمدل

  خيساندن

  
  شستن

  
  آبكشي

Behi   BLS60WAD 
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  خشك كردن

 
  

  مدل ساده و غير قابل انتقال

  
  

  
    انتخاب برنامه      شروع

2
  تأخير   ظرفيت1

     شستشوي سريع         ريست  
  

   انتخاب برنامهشرح كليد
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 تا "P1"خواهيد شروع شود را انتخاب كنيد از  اي كه مي توانيد برنامه با فشار دادن اين دكمه شما مي

"P5"نزديك علامت موجود بر روي صفحه نمايشگر و طول اين باعث روشن شدن فلش . ( بالا برويد

  ).شود زمان برنامه مي

  

  هاي پيشين پايان برنامه/ شرح دكمة شروع 

و  در صورتي كه قبل از بستن دور يا زماني كه در بسته است آن را فشار دهيد برنامه را فعال مي كند 

شروع يا با باز كردن در ماشين برنامه  در طول زمان شستشو فشار دادن دكمة .كند عملكردها را تنظيم مي

زند، هنگامي كه نمايش  زمان برنامه و علامت شروع چشمك مي (.آيد  در ميSTAND-BYبه حالت 

تواند با بستن در و فشردن كليد شروع، از  اين برنامه مي) آنها متوقف شد نشانگر شروع فاز شستشو است

  .نو اجرا شود

اً .  ثانيه نگه داريد10بايد كليد شروع را به مدت : يشينهاي پ عمل ريست يا پايان برنامه عمل ريست مجدد

با بسته شده در، سپس ). دهد نمايشگر خط اجرا را در محدودة زماني باقيمانده نشان مي. (شود شروع مي

يابد و بر روي  كند و برنامه با به صدا در آمدن بوق، پايان مي اين شروع به انجام آخرين آبكشي مي

  .شود  روشن مي"End"شگر نماي

  

  "in 1 3"شرح دكمه شستشوي سريع و نصف ظرفيت و عملكرد 

زنگ اخبار با بوق زدن شود،   فعال مي"in 1 3" ثانيه عملكرد 4با نگه داشتن دكمة نصف ظرفيت براي 

  .دهد كند و نمايشگر علامت مادة شوينده را نشان مي آن را تأييد مي

، يكمرتبه آن را ) يا مشابه آن دارد"in 1 3"تفاده به همراه مواد شوينده نياز به اس ("in 1 3"عملكرد 

  .سازد ها فعال مي براي همة برنامه

شود يا در حافظه باقي   ثانيه غيرفعال مي4اين علمكرد تنها با فشردن و نگهداشتن همين دكمه به مدت 

  .ماند مي

  . علامت آبكشي بر روي صفحه نمايشگر غيرفعال باشد-

  وگيري از بارگيري آبكشيجل -

  

  تنظيمات نمك/ شرح دكمة تأخير

  . ساعت تأخير متغير باشد12 تا 1تواند بين  كند كه مي مه زمان تأخير را تنظيم مياين دك



Behi
® 

Home applianc es
  BLS60WAD شوئيظرف ماشين مخصوصبي يا راهنماي عيب Behi مدل   

 

 

4

نمايشگر علامت . شود در تنظيمات كارخانه تأخير غيرفعال است، با اولين فشار دادن دكمة تأخير، فعال مي

  .دهد  را نشان مي"H1"ها  محدودة شمارة برنامه و .دهد تأخير را نشان مي

.  ساعت برسد12 تا زمان تأخير به دهد هر بار فشار مجدد اين دكمه زمان تأخير را يك ساعت افزايش مي

گردد و برنامة انتخاب شده  ناپديد مي) watch(سازد، علامت  حال فشار مجدد آن تأخير را غيرفعال مي

شود، علامت  شمارش معكوس تأخير آغاز ميو فشار دادن دكمة شروع با بستن در . دهد را نشان مي

  .زند شود و علامت شستشو تا زماني كه برنامه شروع شود، چشمك مي دكمة روشن، روشن مي

  

  تنظيمات نمك

  :شود به روش زير انجام ميها  كننده احياءسطح تغيير 

  . دستگاه را خاموش كنيد-

  . ثانيه نگه داريد5كليد تأخير را فشار داده براي  دستگاه را روشن كنيد و همزمان -

هر بار .  كليد تأخير را رها كنيد"d4" بعد از شنيدن صداي بوق و نمايش مقدار پيش فرض كارخانه -

 ثانيه يك صداي بوق براي تأييد 5سپس بعد از . دهد فشار مجدد اين كليد تنظيمات مقدار آن را تغيير مي

  .شود  ميتغييرات اعمال شده شنيده

  
  . حالت متفاوت متناسب با سطح مختلف سختي آب تنظيم كنيد5توانيد دستگاه را در  شما مي

  

D1  ̊F 10-0   احياءهمة مراحل بدون  

D2  ̊F 25-11  1 ،مرحله بدون احياء3 مرحله با احياء   

D3  ̊F 40-26  1 ،مرحله بدون احياء2 مرحله با احياء   

D4  ̊F 60-41  1مرحله بدون احياء1ء،  مرحله با احيا   

D5  ̊F 90-61  همة مراحل با احياء  

  

  .باشد  مي"D4"تنظيمات كارخانه بر روي مقدار 

  .ماند گيرد علامت نمك هميشه خاموش مي  قرار مي"D1"هنگامي كه سطح احياء بر روي 

  

  موتوريآب ميزان  دهنده تشخيص

  .شود لت نصف ظرفيت انجام ميآب بوسيلة موتور تنها در حاتشخيص ميزان در اين ماشين 
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و  افزار بطور اتوماتيك تشخيص مي نرم آن را بر طبق حالتي دهد كه آب بايد در دستگاه جريان يابد يا نه 

  .كند دهد، اجرا مي كه تشخيص مي

  . يك پل وجود داردP5هائي  بدون تشخيص ميزان آب، در محل كانكتور  در دستگاه

اي تشخيص جريان يافتن يا قطع جريان آب توسط موتور در مرحلة تشخيص حضور يا عدم حضور بر

  .شود اين مرحله بصورت دستي تست مي ،طول مرحلة خنك كردن

  

  DW02.100قطعة الكترونيكي در مدل تعويض 

تست :  شودبازرسيشود لازم است كه دستگاه به طريق زير  هر زمان يك قطعة الكتريكي تعويض مي

  .بكار اندازيددستي را 

         
  تشخيص دهنده ميزان آب موتوري      ميزان آب استاندارددهنده تشخيص 

  

  مدل الكترونيكي 

  P5كانكتور                      
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   ايمنيشرح 

  سيگنالهاي خطا

و در كنار آن شمارة خطائي كه رخ داده را نشان   نشان داده مي"E"حالتهاي خطا بوسيلة كلمة  شود 

  .دهد مي

  

  .ل شستشو و گرم شدن دماي آب بدرستي انجام شودبررسي كنيد مراح: "E2"خطاي 

  .شود شود و نشان داده نمي در حالت استفاده حالت شستشو متوقف نمي

  

 قطعي در مدار يافت يا مدار دستگاه باز NTC شستشو و گرم شدن دما در صورتي كه لدر طول مراح

  .نمايد شروع به گرم كردن در بر طبق ليست اطلاعات زير مياست 

  

   دقيقه6  رجه سانتيگراد د30

   دقيقه8   درجه سانتيگراد40

   دقيقه10   درجه سانتيگراد45

   دقيقه12   درجه سانتيگراد50

   دقيقه15   درجه سانتيگراد55

   دقيقه18   درجه سانتيگراد60

   دقيقه20   درجه سانتيگراد65

  

  .شود  نشان داده مي"E2"در تست دستي خطاي وارد شده 

  .شود  انجام شود و نتيجه مثبت باشد ريست ميNTCتي كه بررسي مجدد  در صور"E2"خطاي 

  

  ) قطع يا باز نيستNTCمدار (اينكه سنسور دما : براي بررسي

  .شود بررسي ها فقط در طول تست دستي انجام مي: "E3"خطاي 

  . دقيقه در طول تست دستي رخ دهد4اي بمدت   درجه2هنگامي كه يك افزايش حداقل 

  )OHM(مقدار امپدانس هيتر : براي بررسي 

  )مقاومت را تعويض كنيد(كند  ايمني بدرستي عمل نميبررسي اينكه ترموستات 

  .كند مدل الكترونيكي بدرستي عمل ميرلة اينكه : براي بررسي
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  .شود بررسي در طول مرحلة آبگيري انجام مي: "E4"خطاي 

  .كند اين خطا مرحلة شستشو را متوقف مي

بطور اتوماتيك بر طبق جريان آب (لازم بپايان رسيده است گيري، در صورتي كه زمان طول مرحلة آبدر 

   ليترdi 1/2 <ظرفيت و )  ثانيه210 تا 90شود بين  محاسبه مي

؛ بررسي )شناور ايمني(منبع هيدريك وجود دارد اگر قطعه ايمني كار كرد اينكه آب درون : براي بررسي

  .كنيد كه شيربرقي بدرستي كار كند

  .دهد  تشخيص دهنده جريان رخ ميفقط با: "E7"خطاي 

  .در طول شستشو حالتهاي مختلف اين مرحله را بررسي كنيد

  .شود شود و  نشان داده نمي در هنگام استفاده كارگر اين خطا در طول شستشو متوقف نمي

ن خطا در حافظه  دقيقه اي يافت نشود، اي20اگر در حين قرار دادن قطعات تعويضي، حالت در يك زمان 

  .ذخيره شده است

  .شود با انجام مرحلة بعدي بصورت صحيح ريست مي» E7«خطاي 

  .كند كه موتور تشخيص دهندة جريان بدرستي كار مي: براي بررسي

  )قطعة اضافي در داخل دستگاهباز كردن و بررسي هرگونه (
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  تست خودكار

  
ايد،  اي وارد شدن به حالت تست خودكار نگاه داشته را بر2 و 1دستگاه را با در باز در حالي كه دكمة 

  .ها را بعد از شنيدن صداي بوق رها كنيد دكمه. روشن كنيد

  

  :شود تست دستي در مراحل زير انجام مي

  : نمايشگر را نيز بررسي كنيدصفحةعملكرد بررسي كنيد و دكمه را 

  .همة علامتهاي روي صفحة نمايشگر بطور همزمان روشن خواهد شد

  :ها را تست كنيم توانيم دكمه ر اين حالت ما ميد

 را نشان "804" - "803" - "802" - "801"در قسمت عددي اعداد نمايشگر : دكمه را فشار دهيد

  .دهد مي

  
  

  :دهد نمايشگر موارد زير را نشان مينصف ظرفيت يا شستشوي سريع نمايشگر محدودة  با فشردن دكمة 

- >R>در صورتي كه دستگاه فاقد تشخيص دهنده ميزان آب موتوري باشد .  

هردو علامت چرخنده در صورتي كه بر روي دستگاه تشخيص دهنده ميزان آب موتوري نصب شده  -

  .باشد

  
تشخيص دهنده (شود   رخ دهد در حافظه ذخيره مي"E7"در پايان هر برنامه، در صورتي كه خطاي : نكته

  .دهد اين امر مرحلة اول تست خودكار را نشان مي) افتد  كار ميازميزان آب 
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  بررسي فن) 2

  .دهد  را نشان مي"UE"نمايشگر 

  .كند  دقيقه عمل مي15فعال كنندة ظرفيت حداقل 
  .بعد از اتمام اين زمان با فشار دادن دكمة انتخاب برنامه به مرحلة بعدي برويد

  

شود و پس   ثانيه اول اين مرحله بررسي ها در مورد وجود تشخيص دهنده ميزان آب انجام مي15در طول 

، نصب نشده باشد، نمايشگر P5شود چنانكه در صورتي كه كانكتور بر روي  از اتمام در حافظه ذخيره مي

  :دهد نشان مي

  
"E7"خطاي تشخيص دهندة ميزان آب   

  

  بررسي ميزان جريان+ آبگيري با آب سرد ) 3

ا 90 و بين .شود ذخيره مي ليتر آب در حداكثر زمان بطور اتوماتيك CF"   3"دهد  نمايشگر نشان مي  ت

  :دهد طايي رخ دهد نمايشگر نشان ميدر صورتي كه خ. كشد تا تمام شود  ثانيه طول مي120

"E4"،بسته بودن يا وصل نبودن خطاي جريان سنج .  

در غير اين صورت خطاي جريان سنج را در طول آخرين سيكل شستشو يا هنگام تست خودكار نشان 

  .دهد مي

"EV1"  251(خطاي آرام بودن جريان سنج مرحلة يك > T > 350متر بر ثانيه (  

"EV2" 1( خطاي آرام بودن جريان سنج مرحلة دو > T > 351ثانيه (  

د   رخ دهد در حافظه ذخيره مي"E4" يا "EV2" يا "EV1"رتي كه يكي از خطاهاي در صو: نكته شو

  .استفاده داشته باشيمحالت تا زماني كه دستگاه دوباره روشن شود ما بايد يك حجم آب معمول در 

  

  .دهد  را نشان مي"--"اين مرحله در صورتي كه تست درست انجام شود نمايشگر در پايان 

  .امه را فشار دهيد تا به مرحلة بعد برويددكمة انتخاب برن
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  .دهد  را نشان مي"nT"نمايشگر . NTCبررسي ) 4

  :شود  باز باشد يا در مدار قطعي وجود داشته باشد نشان داده ميNTCدر مواردي كه 

  

"E2" خطاي NTC  

  

  .دهد  را نشان مي"--" نمايشگر در پايان اين مرحله در صورتي كه تست درست انجام شود

  .دكمة انتخاب برنامه را فشار دهيد تا به مرحلة بعد برويد

  
  

  :Wash up -اوب شستشوي متنبررسي ) 5

  .دهد  را نشان مي"L-"دهنده ميزان جريان نمايشگر  هاي داراي تشخيص در دستگاه

  "L"دهد  يان نشان ميهاي بدون تشخيص دهنده جر در دستگاه
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  .كشد  ثانيه طول مي55عمل پر كردن 

  
نشان داده ) حالت مورد نيازپذيري براي  امكان(شود  بررسي ميدر مواردي كه خطاي شستشوي متناوب 

  .شود مي

  

"E7"خطاي حالت شستشوي متناوب   

  

  .دهد  را نشان مي"--"در پايان اين مرحله در صورتي كه تست درست انجام شود نمايشگر 

  .دكمة انتخاب برنامه را فشار دهيد تا به مرحلة بعد برويد

  
  

6 (  

  
  .شود در صورتي كه افزايش در دما رخ دهد زمان سپري شده بررسي مي

  :دهد در مواردي از خطا كه نمايشگر نشان مي

"E3"خطاي المنت حرارتي   

"E7"خطاي حالت شستشوي متناوب   

  
  .دهد  را نشان مي"--" پايان اين مرحله در صورتي كه تست درست انجام شود نمايشگر در

  .دكمة انتخاب برنامه را فشار دهيد تا به مرحلة بعد برويد

  

  "db": دهد نمايشگر نشان مي): توزيع كننده (DD/DBبررسي ظرفيت ) 7
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  فعال شدن بار الكتريكي

  . برنامه را فشار دهيد تا به مرحلة بعد برويددكمة انتخاب

  
  

  "rn": دهد نمايشگر نشان مي: حجمبررسي ) 8

  شدن حجم الكتريكيفعال 

  .دكمة انتخاب برنامه را فشار دهيد تا به مرحلة بعد برويد

  
  

  "SC": دهد ينمايشگر نشان م: بررسي تخلية آب) 9

  .بررسي پمپ تخليهبراي  ثانيه فعال شدن حجم الكتريكي 40

  
  

  .گيرد آيد و دستگاه بر روي حالت آماده به كار قرار مي در پايان اين مرحله بوق دستگاه به صدا در مي

  

  

  آزمايشنكات 

ي كه كاربر با فشار دادن دكمة انتخاب برنامه ا شود بگونه  در زمان نامعلوم انجام مي8 و 7، 2مراحل 

  .كند به محض بررسي آنها كار كردن درست ظرفيت را كنترل مي .تواند به مرحلة بعد برود مي

و همزمان صداي بوق به صدا در دهد  در صورتي كه خطايي يافت شود نمايشگر شمارة خطا را نشان مي

  .آيد مي
 


